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1. Kierownik
pracowni Zbigniew Kajer

ZGORZELEC, maj 2015 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim szczegolnosci firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione.
Dla przedstawionych tu rozwigzan, wzgl. systemow, zastrzegamy sobie prawo wlasnosci w mysl obowigzujacej ustawy
o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23,02,1994r. z pozniejszymi zmianami).




POLETKA OSADOWE - REMONT
1. Opis ogoélny poletka

Remont 3 poletek osadowych polega na rozbiorce istniejacej konstrukeji
betonowej i przebudowaniu jej przy pomocy pustakow szalunkowych 50x24x25
cm na wylewce z chudego betonu grubosci 10cm, wypetnionych betonem i
zbrojonych pretami stalowymi zebrowanymi fi 10 w naroznikach.

Sciany wystaja 45 cm nad teren.
Wypelnienie wewnatrz poletek osadowych zaprojektowano z warstw zwirowych
lub kamienia famanego.

2. Opis szczegolowy
2.1. Konstrukcja poletka

Konstrukcje stanowié beda pustaki szalunkowe zbrojone w narozach
pretami stalowymi fi 10 wypelnione betonem C20/25. Pustaki nalezy utozy¢ na
wykonanej warstwie chudziaka z betonu C8/10 i grubosci 10 cm. Wjazdy na
poletka nalezy zabudowa¢ deskami debowymi o wymiarach 30x25x5cm.

2.2. Wypehienie poletka

Wypetnienie poletek stanowig warstwy zwirowe lub z kamienia famanego
o grubosci 20 cm. W dnie znajduje sie rura drenarska DN 200ulozona ze
spadkiem w kierunku studzienki odbiorczej. Cate dno poletka wylozone jest
folia PEHD gr. Imm stanowigcej geomembrang a nastepnie utozone sa
poszczegdlne warstwy filtracyjne - zgodnie z zatagczonym schematem.
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PUK Sp. z 0.0. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidow

PRZEDMIAR WARIANT |

NAZWA INWESTYCJI :  Remont 3 poletek osadowych
ADRES INWESTYCJI . ul. Lubelska, Zawidow
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIL. KALKULACIE :  Zbigniew Kajer
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : Zbigniew Kajer

DATA OPRACOWANIA © o 22.05.2015

Ogotem wartosé kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zi

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy przedmiar robét stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy przy obliczeniu ceny ryczaltowe;.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracwqgiq ER A UD Data zatwierdzenia

22.05.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
0212-01 15 cm - rozebranie istniejacej konstrukcji
analogia
(11.30+11.30+11.30+19.50+14)*0.80.1 m3 5.392
RAZEM 5.392
2 KNR 2-02  tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne  m3
0201-01 uktadanie betonu - wykonanie chudziaka gr. 10 cm
analogia
(11.70+11.70+11.70+11.70+20+2.40+2.40+2.40+2.40+2.40+2.40)*0.5"0.1 m?3 4.060
RAZEM 4.060
3 KNR2-02  Sciany z pustakow szalunkowych wypetnionych betonem grubosci 24 cm ~ m2
0107-01
analogia
(19.50+11.50+11.50+11.50+11.50+2.13+2.13+2.13+2.13+2.13+2.13)*1.25 m? 97.850
RAZEM 97.850|
4 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej ~ m2
0607-02 zbiornikdw,basenow itp.
analogia
8.00*12*3 m2 288.000
RAZEM 288.000
5 KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatow meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek m3
0223-02 wykon.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill o ob-
jet.do 1.50 m3/m
12*0.5*0.4*3 m3 7.200 B
RAZEM 7.200
6 KNR-W 2-  Kanaty z rur drenarskich o $r. zewn. 200 mm m
18 0408-03
analogia
12.0"3 m 36.000
RAZEM 36.000
7 KNR 2-18  warstwy filtracyjne - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - | war- m2
0501-03 stwa
analogia
6.30*11.10*3 m?2 209.790
RAZEM 209.790
8 KNR 2-18  warstwy filtracyjne - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - I m?2
0501-03 warstwa
analogia
6.30*11.10*3 m?2 209.790
RAZEM 209.790
9 KNR 2-18  warstwy filtracyjne - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - IlI m?2
0501-03 warstwa
analogia
6.30*11.10*3 m?2 209.790
RAZEM 209.790

Norma PRO Wersja 4 26



PUK Sp. z 0.0. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidow

PRZEDMIAR WARIANT I

NAZWA INWESTYCJI : Remont 3 poletek osadowych
ADRES INWESTYCIJI . ul. Lubelska, Zawidow
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIL KALKULACIE :  Zbigniew Kajer
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : Zbigniew Kajer

DATA OPRACOWANIA : 0 22.05.2015

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy przedmiar robot stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy przy obliczeniu ceny ryczaltowe;.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.05.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
0212-01 15 cm - rozebranie istniejacej konstrukcji
analogia
(11.30+11.30+11.30+19.50+14)*0.8*0.1 m3 5.392
RAZEM 5.392
2 KNR2-02  tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
0201-01 uktadanie betonu - wykonanie chudziaka gr. 10 cm
analogia
(11.70+11.70+11.70+11.70+20+2.40+2.40+2.40+2.40+2.40+2.40)*0.5"0.1 m3 4.060
RAZEM 4.060
3 KNR 2-02  Sciany z pustakow szalunkowych wypetnionych betonem grubosci 24 cm  m?2
0107-01
analogia
(19.50+11.50+11.50+11.50+11.50+2.13+2.13+2.13+2.13+2.13+2.13)*1.25 m?2 97.850
RAZEM 97.850
4 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej ~ m?2
0607-02 zbiornikow,basendw itp.
analogia
8.00*12 m?2 96.000
RAZEM 96.000
5 KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek m3
0223-02 wykon.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ilf o ob-
jet.do 1.50 m3/m
12*0.5*0.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
6 KNR-W 2-  Kanaly z rur drenarskich o $r. zewn. 200 mm m
18 0408-03
analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
7 KNR 2-18  warstwy filtracyjne - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - | war- m2
0501-03 stwa
analogia
6.30*11.10 m2 69.930
RAZEM 69.930
8 KNR 2-18  warstwy filtracyjne - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - I m?2
0501-03 warstwa
analogia
6.30*11.10 m?2 69.930
RAZEM 69.930
9 KNR 2-18  warstwy filtracyjne - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - I m?2
0501-03 warstwa
analogia
6.30"11.10 m2 69.930
RAZEM 69.930
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